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취급 설명서 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSOR  CONTROLLER  

(FRC –3NT )  

 

 

 

 

Ο 이 취급설명서는 사용자의 옆에 두고 참조하도록 하십시오. 

Ο 설치. 운전전에는 반드시 참고하시고 보관하시기 바랍니다. 
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1. 머리말  

 

배송중인 부품을 검출하여 진동기의 운전, 정지를 제어하는 아날로그방식의 TIME 

CONTROLLE 로 기존에 당사에서 생산되던 FRC-3N 모델을 현 실정에 맞게 기능과 

성능을 대폭 업그레드한 제품입니다.  

 

CONTROLLER 와 압전식 PARTS FEEDER 의 결선. 조정. 동작 전 설명서를 참조하신 

후 FRC-3NT 우수한 기능을 정상적으로 발휘 최적의 상태로 설정하여  사용하시기를 

진심으로 기원합니다.    

     

2. 설치 장소  

 

다음과 같은 장소에 설치는 주의하여 주십시오.  

(1) 주위 온도가 40℃를 초과하는 장소에는 사용하지 마십시오.  

(2) 습도가 높은 장소. 기름. 물. 절삭유등의 액체가 있는 장소는 피하여 주십시오.  

(3) 부식성 가스. 금속분이 많은 분위기에 사용은 피하여 주십시오.  

(4) 진동이 큰 장소. 전기 NOISE 발생원이 가까운 곳의 사용은 피하여 주십시오.  
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3. FRC-3x CONTROLLER 표준사양  

 

신호입력방식 AMP 

전 원 AC 85~265V 

주파수 50/60Hz 

상 수 1 Ø(단상) 

제어용 출력 DC 24V 

보조출력 DC 12V 

접점출력 릴레이 

외부제어 출력 DC 24V 

알람 및 경보신호 DC 24/접점신호 

입력 최대 전류 1.5A 

센서용 전원 DC24V 

ON DELAY 0~10SEC 

OFF DELAY 0~10SEC 

사용온도 0~40℃ 

( 표 1 )    

 

 

 

CN1 : DC24V (외부전압제어) 

 

CN2 : DC24V(알람 및 경보전압 사용) 

 

CN3 : 알람 및 경보접점사용(최대 10SEC 까지 조절가능)  
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4. 결선도 

딜레이 타임에따라 
볼 구동

CN2
ALRAM 시간에 따라 
전원출력 

알람 및 경보접점(릴레이)

NPN, PNP 방식 
선택

전원 신호 신호  +전원

PFC-DA타입

외부제어용 
JUMP

전원

 

      

DA 타입콘트롤러와 연동시 배선도 DA 타입 콘트롤러 외부제어 점퍼 제거 

 

 

 

5. 주의 사항 

 

1) 전원인가시 정확한 위치에 연결하여 주십시오. 

2) 접지를 필히 하십시오. 

3) 설치장소를 준수하여 주십시오. 

4) 고장발생시 분해하지 마시고 본사에 입고하여 주십시오 

 


